
Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Frau Peter,

mit Datum vom 12.05.2017 erstellten wir ein schalltechnisches Prognosegutachten zur Unter-

suchung der auf das Bebauungsplangebiet "Wahlscheid-Süd" einwirkenden Geräuschimmissionen

in Lohmar-Wahlscheid. Im Rahmen der durchgeführten schalltechnischen Berechnungen wurde

auch eine Lärmschutzwand entlang der B484, damals mit einer Höhe von 2,0 m über OK Fahrbahn

in Ansatz gebracht. Zwischenzeitlich erfolgten Abstimmungsgespräche mit Straßen NRW, darüber

hinaus wurde über die Lärmschutzwand im Rat der Stadt Lohmar beraten. Danach soll die

Lärmschutzwand nunmehr mit einer Höhe von 3,0 m über OK Fahrbahn der B484 im

Bebauungsplan berücksichtigt werden. Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen durch den

Straßenverkehr sind insofern die schalltechnischen Prognoseberechnungen zu aktualisieren.

Wir haben hierzu das schalltechnische Berechnungsmodell entsprechend angepasst und auch die

Lage der Lärmschutzwand nach den aktuellen Plangrundlagen berücksichtigt (s. Anlage 1).

Darüber hinaus wurde auf Basis der zur Verfügung gestellten Planunterlagen die derzeit

vorgesehene Anordnung der Gebäude im Baufeld WA1 und WA2 generiert. Die Wohngebäude im

Bereich WA1 sollen dabei zweigeschossig, im Bereich WA2 dreigeschossig ausgeführt werden.
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Unter Berücksichtigung von ansonsten unveränderten Berechnungseinstellungen (diese sind im

schalltechnischen Prognosegutachten vom 12.05.2015 dokumentiert) wurden auf dieser Basis

Schallausbreitungsberechnungen durchgeführt. Die Ergebnisse der einwirkenden

Straßenverkehrsgeräusche sind in den Anlagen 2 – 10 als farbige Schallausbreitungsmodelle für

den Tages- und Nachtzeitraum dokumentiert. Die Inhalte der einzelnen Anlagen ergeben sich wie

folgt:

Anlage 2: Farbiges Schallausbreitungsmodell

Schallimmissionspegel Straßenverkehr

tagsüber bezogen auf das EG

Anlage 3: Farbiges Schallausbreitungsmodell

Schallimmissionspegel Straßenverkehr

nachts bezogen auf das EG

Anlage 4: Farbiges Schallausbreitungsmodell

Schallimmissionspegel Straßenverkehr

tagsüber bezogen auf das 1. OG

Anlage 5: Farbiges Schallausbreitungsmodell

Schallimmissionspegel Straßenverkehr

nachts bezogen auf das 1. OG

Anlage 6: Farbiges Schallausbreitungsmodell

Schallimmissionspegel Straßenverkehr

tagsüber bezogen auf das 2. OG

Anlage 7: Farbiges Schallausbreitungsmodell

Schallimmissionspegel Straßenverkehr

nachts bezogen auf das 2. OG

Anlage 8: Farbiges Schallausbreitungsmodell

Schallimmissionspegel Straßenverkehr

tagsüber bezogen auf das 3. OG

Anlage 9: Farbiges Schallausbreitungsmodell

Schallimmissionspegel Straßenverkehr

nachts bezogen auf das 3. OG

Anlage 10: Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109:1989-11

aus den Schallimmissionspegeln durch den Straßenverkehr

tagsüber bezogen auf das 2. OG

freie Schallausbreitung




